
Nabtesco Wellgetriebe

Nabtesco Wellgetriebe – 
Präzise, leicht und spielfrei

Die Wellgetriebe von Nabtesco bieten im unteren Drehmoment- 
bereich hohe Performance auf kleinstem Bauraum. Vom  
Plug & Play Präzisionsgetriebe bis hin zur individuell anwendungs- 
angepassten und intelligenten Antriebslösung.



Nabtesco Wellgetriebe
Nabtesco Wellgetriebe, bestehend aus Hohlrad, Flexspline  
und Wellgenerator, finden überall dort ihren Einsatz, wo  
hohe Performance auf minimalem Bauraum gefordert ist.

Vorteile: · spielfrei
· hervorragende Übertragungs- und Wiederholgenauigkeit
· kleine Abmessungen
· geringes Gewicht und tiefe Massenträgheit 
· hohe Drehmomentkapazität
· hohe Untersetzungen in einer Stufe
· hoher Wirkungsgrad
· hohe Torsionssteifigkeit
· hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
· zentrale Hohlwelle möglich

Intelligent und kundenspezifisch
Das Markenzeichen der Nabtesco Wellgetriebe ist die individuelle Auslegung der 
Getriebe. Alle Wellgetriebe können exakt nach Kundenwunsch entwickelt werden und 
das Design den Anforderungen entsprechend angepasst. Zudem können mit dem 
digitalen Wellgetriebe Sensorik und Prozessor bauraumneutral in jede Anwendung 
untergebracht werden – für ein intelligentes System! Mit dem Wellgetriebeaktuator 
bietet Nabtesco auch einen Servoantrieb mit Motor, Wellgetriebe, Encoder, Bremse 
und Sensorik als perfekt abgestimmtes System. So entstehen hocheffiziente und wirt-
schaftliche Antriebslösungen der Zukunft!
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Die Wellgetriebe Units
Lagerung, Gehäuse mit Korrosionsschutz, Flansch für die Motoranbindung und  
wenn gewünscht auch kundenspezifische Lösungen für den Abtrieb – die Nabtesco  
Wellgetriebe-Units bieten maximale Flexibilität bei geringstem Montageaufwand  
sowie gewohnt hoher Zuverlässigkeit und Präzision. Hier die Wellgetriebe-Units,  
Nabtescos Plug & Play Wellgetriebe-Einheiten, im Überblick:

Nennmoment
(Abtrieb)  
[Nm]

Beschl.-/  
Verzög.-Moment  
[Nm]

Untersetzung Max. Durchschnitts 
Antriebsdrehzahl  
[rpm]

Durchmesser/ 
max. Länge  
[mm]

OU-035 7–10 23–36 50–100 3.500 74 / 52,5

OU-043 21–31 44–70 50–120 3.500 84 / 56,5

OU-051 15–52 27–120 30–160 3.500 95 / 51,5

OU-063 27–87 50–229 30–160 3.500 115 / 55,5

OU-081 54–178 100–484 30–160 3.500 147 / 65,5

Zusätzliche Baugrössen OU-091 und OU-102 auf Anfrage.


